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Itens Obrigatorios de Seguranca

Caminhoes FB

e Desvia Fio (apenas ® Pega Miao
caminhdes Baus) (Externo)

® Alga de apoio

® Protetor Lateral

e Porta Cones
e Porta Carrinhos ® Plataforma Retratil

Cabine . B Carroceria M
e Para-choque dianteiro ¢ Para-choque traseiro
e Limpador de para-brisa e Lanternas
¢ Retrovisor e Retrorrefletores “olho de gato”
e Tacografo e Desvia Fio
e Buzina e Pega Mdo Externo (todas as baias)
e Cinto de seguranca e Trava Manual das portas
e Farodis e Lanternas e Alcas de Apoio (todas as baias)
e Chave de roda » Protetor Lateral (Resolugdo 323/2009)
e Extintor de incéndio e Plataforma Retratil
e Tridngulo de seguranca e Porta Cones
e Macaco Hidraulico e Portas Carrinhos

e Porta Step

Destaques de Seguranca!

Protetor Lateral

ltem de seguranca obrigatdrio desde 2011 para caminhdes, reboques e
semi-reboques novos de PBT superior a 3.500 kg, as protecdes laterais
tem como objetivo evitar ou minimizar colisdes, impedindo que motos,
bicicletas ou veiculos de pequeno porte penetrem na parte inferior e sejam
esmagados pelas rodas do caminhdo ou do rebocado.

Pega Mao Externo e Plataforma Retratil

ltens essenciais para o dia a dia das operacodes, visando trazer seguranca
para as equipes de entrega, onde possuem apoio para subir e descer das
carrocerias, e tambem melhor ergonomia para poderem desempenhar
com mais eficiéncia as atividades.




Tacégrafo

O Tacografo é um poderoso aliado das politicas de seguranca de transito,
pois proporciona um controle efetivo e pratico sobre a operacao dos
veiculos, seja do ponto de vista privado ou publico. Tal controle é fator
preponderante na melhoria da seguranca de transito.

Tipos de Tacégrafos

Digital Ostacografos digitais sédo a evolucdodeum
equipamento tao importante nas estradas.
Comecaram a ser comercializados no
Brasil em 2003. Os modelos digitais
utilizam fita diagrama, que nada mais é do
que uma bobina (como as de cupom fiscal)
para mostrar as informacdes registradas.

CABEGCALHO

™\ MOTORISTA

MARCO DE ODOMETRO (5km)
ODOMETRO

REGISTRO GRAFICO
DE VELOCIDADE

™~ ESCALA DE TEMPO

RODAPE

E apesar da simplicidade na operacao, os tacografos digitais sdo poderosos
quando o assunto ¢ informacdo e monitoramento, eles tém a capacidade
de controlar e avisar sobre:

e Limite de velocidade; e Excesso de velocidade em curva;
e Limite de velocidade em chuva; e Pontos de interesse na carroceria.
e Limite de aceleracgao; e Além dos controles basicos como:

¢ Uso do cinto de seguranca;

Dados do motorista, ou motoristas em caso de viagens em dupla;

e Distancia percorrida;
e Registro grafico de velocidade;
e Escala de tempo.
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Analégico O bom e velho tacografo analdgico ainda
reina no mercado brasileiro, estima-se que
mais de 90% da frota no pais ainda use este
tipo de aparelho.

Sim, uma das explicacdes mais simples para
este fato € a de que ele atende a um objetivo
primario, que € a de cumprir com a lei.

Os tacografos analdgicos podem ser mecanicos ou eletrénicos, e tém

a funcao de controlar:
e Dados do motorista, ou motoristas em caso de viagens em dupla;
e Distancia percorrida;
e Registro grafico de velocidade;

e Escala de tempo.

Para este controle, sao utilizados os discos diagrama, feitos de papel,
com uma camada de cera e outra de tinta na superficie.

Os discos diagrama tem aproximadamente o tamanho de um CD de
musica, e podem ser diarios ou semanais.

Disco diagrama diario

O disco diario €, como o nome diz, para apenas um dia de viagem. Possui
como caracteristica um orificio oval no centro.

- - > iiliadradas]
Disco diagrama semanal R e,
A -100--._ :“72011"(/

O discosemanalpossuium conjunto
de 7 discos, e registra 24 horas de
operacao em cada disco. Possui
como caracteristica um orificio
circular e um recorte entre as = :

= ! 3 // 7/ @ Local de Partida/Destino
00:00 e 24:00 hs. s sePlaca

O que preencher em um

disco diagrama?

Nem todos os campos do disco
diagrama sao de preenchimento
obrigatdrio.

Na foto ao lado estdao quais partes
devem ser preenchidas e quais
podem ficar em branco.
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Motos %

------- e Antena Corta-Pipa
(um par)
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BRASIL g ==————— e Partida Elétrica

0 SCHIN

', -~ ® Freio a Disco +
Combined Brake
System

Protetor de Pernas

e Farol, Lanterna e setas e Freio a Disco + Combined Brake System
¢ Antena Corta-Pipa (um par) e Partida Elétrica
e Protetor de Pernas

Destaques de Seguranca!

Antena Corta-Pipa

A antena corta-pipa € uma haste instalada na parte frontal da motocicleta,
a frente do piloto. A ideia € que ela entre em contato com uma possivel
linha de pipa antes do piloto, fazendo com que nao haja acidentes.

Embora seja uma brincadeira qualquer, as linhas de pipa com cerol sao
responsaveis por diversas mortes no transito. Quando espichada sobre
uma via, a soma da velocidade e do material da linha é capaz de causar
lesdes corporais graves.

Os casos de mortes causadas nestas circunstancias nao sao raros, e €
por isso que a antena anti cerol € importante. Quando a linha entra em
contato com o corpo humano, ela tende a direcionar-se para 0 pescogo,
em fung¢ao do formato do corpo. Quando isso ocorre, ela funciona como
uma navalha, e os resultados sao tenebrosos.

Freios CBS (Combined Brake System)

A CG 160 Cargo agora conta com o sistema de freios CBS (Combined
Brake System), que distribui de maneira equilibrada a frenagem entre a
roda traseira e a dianteira, garantindo maior segurancga ao piloto.
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Empilhadeiras Q_'

H Teto de Vidro com
' grade

e Luz Blue Spot

e Farol traseiro e 4 e 1 | e ® Para-brisa Dianteiro
dianteiro, e aviso = =====sca i com limpador e
sonoro : Traseiro

e Limitador de
Velocidade

e Dispositivo Card
Safety Lock Keys

------ e Faixas Refletivas

Luz Red Zone

e Luz Blue Spot e Teto de Vidro com grade

¢ Farol traseiro e dianteiro, e aviso sonoro « Para-brisa Dianteiro com limpador e Traseiro
¢ Limitador de Velocidade e Luz Red Zone

e Dispositivo Card Safety Lock Keys « Faixas Refletivas

Destaques de Seguranca!

Operacdes com empilhadeiras envolvem riscos que podem e devem
ser evitados por meio de treinamentos, equipamentos sempre revisados
e atencdo dos operadores as normas técnicas que regulamentam a
movimentacao de cargas.

Para ampliar o nivel de seguranca e proteger operadores e pedestres,
novos acessorios e tecnologias foram criadas e estdo sendo amplamente
incorporadas pelas empresas.

E o grande destaque sao os sinais luminosos, como Blue Spot e o Red Zone.

BLUE SPOT

Indispensavel para a seguranca nas operacdoes, o farol anti-colisdao Blue
Spot atua como um alerta para pedestres e veiculos por meio de uma
fonte luminosa de led projetada no chao, a frente da direcao do percurso
do equipamento.
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¢ Protege operadores e pedestres.

e Pode ser utilizado em conjunto com os dispositivos sonoros ou luzes
estroboscopicas ja existentes.

e Perfeito em cruzamentos de baixa visibilidade e cruzamentos em corredores
transversais.

e Distancia ajustavel do feixe de luz azul.

RED ZONE

O dispositivo de alarme e de seguranca desenvolvido para armazéns e
areas de grande circulacdo de pessoas e veiculos, emite forte marcagao
luminosa na cor vermelha, com o objetivo de advertir e exibir a todos
colaboradores a area de distancia segura a se manter das empilhadeiras.

O Red Zone, com esta faixa intensa de luz vermelha, sinaliza de forma
mais clara o possivel circuito das empilhadeiras. Ele previne desta forma,
possiveis colisdes e acidentes. A tecnologia LED possui alta eficiéncia e
baixo consumo de energia, além de ser resistente a vibragcdes e possuir
elevado tempo de vida util.
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