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Fleet Safety | Suporte Carrinho traseiro

PERFIL —_ 3{4 & TRUCK » {_arrinhos de entrega na parte traseira do

veiculo, serdo permitidos apenas para nos

modelos que nao tem espago entre a
Desvia Flo - -
cabine e o bau.

k L L

l

Itens Obrigatérios
i. » 0 novo podrfio de cone deve ter as cores
» Pega hao {Externo) branca refletiva e laranja, conforme o anexo
» Porta Cone (3 cones) 'y i:?nfqzﬁei‘:qk;ﬁ ';gtﬁ A0 e FoL

» Suporte Carrinho
» Desvia Fio (apenas caminhdes Bais) A
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Fleet Safety | Suporte Carrinho traseiro

PERFIL — UTILITARIO » Carrinhos de entrega na parte traseira do veiculo, serdo

permitidos apenas para nos modelos que ndo tem espaco
[ entre a cabine e o bad.

L

i P % Fega.Man {Externn] ‘ » O novo podrdo de cone deve ter os cores
Itens Obrigatérios = Porta Cone (3 cones) . branca refletiva e laranjo, conforme o anexo
» Suporte Carrinho I1 do CTE 2 altura entre 700 mm e 750 mm.
» Desvia Fio (apenas caminhbes Bais) L conforme a NBR 15071
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Fleet Safety | Suporte Carrinho traseiro

PERFIL—TOCO » Carrinhos de entrega na parte traseira do veiculo, serGo
permitidos apenas para nos modelos que ndo tem espaco
entre a cabine e o bad.

Itens Obrigatérios

s Mos caminhoes abertos os

carrinhos devemn ser mantidos » Pega Mdo (Externo)

» Porta Cone (3 cones)
» Suporte Carrinho
» Desvia Fio (apenas caminhbes Bads)

amarrados dentro da carroceria
Jjunto com a carga.

[

= ) novo podrBio de cone deve ter as cores
branca refletiva e loranja, conforme o onexo
H do CTB e oitura entre 700 mm e 750 mm,

A conforme a NBR 15071

"HEINEKEN



Fleet Safety | Suporte Carrinho traseiro

» Carrinhos de entrega na parte traseira do veiculo, serdo
PERFIL — TRUCK permitidos apenas para nos modelos que ndo tem espaco
entre a cabine e o bad.

L L

Itens Obrigatorios

» Pega Mao (Externo)
» Porta Cone (3 cones)

(——d » Suporte Carrinho

e ? i » Desvia Fio {apenas caminhoes Baiis)
3 _ = Onovo podiBo de cone deve ter as cores
R l branca refletiva e loronja, conforme o anexo
(UL ¢ Nos caminhoes abertos os 11 do CTB e aitusa entre 700 mm e 750 mm,
carrinhos devem ser mantidos A conforme a MBR 15071

amarrados dentro da carroceria

junto com a carga. 1TIE'NEKEH



Fleet Safety | Plataforma

=  Novas plataformas possuem vao de 30mm (90mm menor que as antigas) e ndo possuem risco do colaborador
prender o pé, este serd o padrao utilizado. Os modelos antigos, devem receber um retrabalho para ajuste.

ITENS VERIFICADOS COM FABRICANTE

Plataforma modelos dos Bais antigos:

DEPOIS:

ANTES:

e —

Plataforma modelo SEGURO.
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Fleet Safety | Adequacao de Baia

Degraus para acessar a plataforma:
=  Ascarrocerias de 10 e 12 baias, possuem degraus para acessar a plataforma na baia com altura elevada,
porém ndo hd um p(]dl’ao homologado peIo fabricante.. ITENS VERIFICADOS COM EABRICANTE

Para os caminhoes grandes 10 a 12 Baias sugestao da plataforma movel:




Fleet Safety | Adequacao de Baia

Pegadores para fechamento das baias:
=  Foram avaliadas algumas possibilidades de fechamento como argolas, manoplas e hastes, porém o fabricante
recomenda que seja mantido o padrdao com cinta de Nylon comprimento 60cm x largura 8cm, se maior pode
romper e derrubar o colaborador, se menor dificulta a vida dos colaboradores de menor estatura em alcancar nas
baias maiores. ITENS VERIFICADOS COM FABRICANTE

\"\\ Alca de apoio central

ITENS VERIFICAGAO.



Fleet Safety | Adequacao de Baia

Porta das baias (borrachas e Anti-Guilhotina):

» Todas as portas devem conter borracha de fechamento para vedacéo e alivio na pressdo de fechamento

(min. 20mm - méax. 40mm) — borracha tipo automotiva. E recomendado que haja material ante esmagamento nas
portas, consiste em um limitador de fim de curso de aco de 40mm de altura posicionado no fim do trilho de descida da
porta. ITENS VERIFICADOS COM FABRICANTE

Instalar Borracha em todos as Baias que
Anti-Guilhotina instalada. Baia com borracha estiver conforme modelo abaixo.

Fim de curso das Nk -
portas (anti-guilhotina) ﬁ,}_ Y
"-: %

Manutencao das baias:
. E recomendado pelo fabricante realizar a manutencdo preventiva (verificacdo dos itens de carroceria) a cada 6 meses. Lubrificac@o dos
roletes devem ser feitas de forma mensal.



Fleet Safety | GRAMPO BAU

Grampo Bau

»  Todos os GRAMPOS da frota foram verificados?
= Alguns CDs estdo instalando Grampo de Reforco.
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OBRIGADO!




